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		MicroPore Entfeuchtungsputz ® - Nie wieder feuchte Wände und Schimmel
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Die Innovation auf dem Putzsektor – MicroPore Entfeuchtungsputz ®

Wie funktioniert MicroPore Entfeuchtungsputz®?

MicroPore Entfeuchtungsputz ® vergrößert aufgrund seiner MicroPoren die Verdunstungs- und Verdampfungsoberfläche. Durch die Wirkung des Additivs werden MicroPoren und Kapillaren gebildet, und es wird ein Eindringen der gelösten Salze in den Putz verhindert. Das Absprengen von Putzschichten und die Bildung von Salzkristallen an der Putzoberfläche werden ausgeschlossen. Von außen nimmt der Putz keine Feuchtigkeit, Nässe auf. Somit und durch den sehr hohen ph Wert von 12,4 verhindern wir unter anderem Schimmel.

Herkömmliche Putze mit Makro Poren lagern Wasser und Salze ein. Und sobald diese voll sind, zerstört sich der Putz und fällt von der Wand.

Beim MicroPore Entfeuchtungsputz ® wird die überschüssige Feuchtigkeit im Mauerwerk durch MicroPoren und Kapillaren dauerhaft zur verputzten Seite in Form von Wasserdampf abgegeben, Diffusion.

	Für alle Putzlagen immer dasselbe Material für innen und außen
	Für Putzmaschinen mit Nachmischer geeignet, auch Handmischung möglich
	Geschmeidige Konsistenz und gute Verarbeitung
	Funktionalität ab 2 cm Putzstärke
	Extrem schnelle Trocknung des Mauerwerks
	Verarbeitung bis minus 5 Grad möglich
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Beschaffenheit / Körnung

Gemisch aus unterschiedlich geformten Kalkgesteinskörnern:

	Standard Ø 0 bis 0,8 mm
	alternativ auch Ø 0 – 0,3 mm bei Stuckmaterial, bzw. Ø 0 -1,6 mm bei historischem Material und Bindemittelstegen auf Zementbasis und Kalkfeinmaterial


Die optimale Abstimmung der Gesteinsart und deren Größe sind für die Ausbildung und Dimension der Bindemittelstege mit verantwortlich. Diese beeinflussen auch die weiteren bautechnischen Eigenschaften wie Festigkeit und Dampfdurchlässigkeit.

Im Feinmörtelanteil gibt es, umgeben von den Gesteinskörnern, kugelförmige MicroPoren (ca. Ø 50 bis 60 µm) bei ca. 24 % Volumenanteil.
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Dauerhafte Entfeuchtung durch Micropore Entfeuchtungsputz



	MicroPore Entfeuchtungsputz®wird auf das bis in die Fugen gereinigte, gut feuchte Mauerwerk, Wände aufgetragen; und zwar mindestens zweilagig, mit jeweils einer Schichtdicke von ca. 10 bis max. 30 mm, wenn notwendig; eine Gesamt- Mindeststärke von 2 cm reicht für die Funktionalität.
	Der Transport der Mauerfeuchte geht immer zum Bereich der wärmeren Zone, somit nach außen. Der MicroPore Entfeuchtungsputz® transportiert Feuchtigkeit in Form von Wasserdampf zur Oberfläche. Im Rückbereich des Kalkputzes entsteht eine Feuchteschicht, (Wasserdampf), die verhindert, dass Schadstoffe wie Salze, Sulfate in diesem Bereich trocknen und zu Absprengungen führen. Der Transport von Feuchtigkeit geschieht bereits ab der ersten Putzlage ausschließlich über Dampf-Diffusion.
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	Diese dauerhafte Entfeuchtung bewirkt eine messbar deutliche Absenkung des Feuchtehorizon-tes, bis in tiefe Mauerwerkbereiche.
	Die Menge der aufsteigenden Feuchtigkeit, Porosität und Dicke des Mauerwerks bestimmen die maximal mögliche Absenkung des Feuchtehorizonts. Der oberflächennahe Bereich bleibt in jedem Fall trocken und schadenfrei.







MicroPore Entfeuchtungsputz® wird überall dort eingesetzt, wo herkömmliche Putze versagen!





Technische Vorteile



MicroPore Entfeuchtungsputz ® ersetzt ganze Systeme:

	es ist ein System für alle Putzlagen: Ausgleichsputz, Vorspritz / Spritzbewurf, Grund-, Deck- und Oberputz


MicroPore Entfeuchtungsputz ® kann auf alle Mauerwerke aufgetragen werden:

	Beton, Ziegel, Mischmauerwerk, Bruch-/ Naturstein, auf Lehm, Gasbeton sowie auf beschichteten Kalkstein (nur mit Vorbehandlung)


Hervorragende Eigenschaften:

	leicht zu verarbeiten
	hält auf extrem nassem Mauerwerk
	hoch diffusionsfähig
	verhindert Ausblühungen
	beständig gegen Witterung und chemische Angriffe (Salze, Nitrate und Sulfate)
	Wasseraufnahme: < 2 mm
	frostsicher
	unbrennbar (A-1)


Nicht erforderlich:

	Salzanalyse, Haftbrücke, Haftgrund
	horizontale und vertikale Sperren (solange kein drückendes Wasser/ Sickerwasser vorhanden ist)







Ökologie, Nachhaltigkeit und Gesundheit



Häufig scheitert der Traum vom natürlichen Bauen und Sanieren an Baustoffen, die den Anforderungen nicht genügen oder am Preis der baubiologischen Alternativen, die jeden Kostenrahmen sprengen. Die Folgen ungesunder Bauweise sind bekannt: Sie äußern sich in fehlendem Wohlbehagen und führen nicht selten sogar zu gesundheitlichen Schäden (z. B. Asthma, Allergien).

Dass aber gesundes Bauen ökonomisch sinnvoll und in vielen Fällen sogar preiswerter ist, beweist MicroPore Entfeuchtungsputz ® mit den gesundheitsrelevanten Vorteilen:

Natürlicher Baustoff

	LUFTKALK; rein biologisch/anorganisch


Nachhaltigkeit

	Baustoffe mit transparenten Kriterien


Gesundheit

	Schadstoffarm LGA-Prüfsiegel, bauartgeprüfte und fremdüberwachte Qualität (LGA)


weitere Vorteile

	Dauerhafte Entfeuchtung des Mauerwerks
	Diffusionsoffenheit
	Keine Bildung von Kondenswasser, kein Modergeruch (90 % Kalkanteil)
	Verhindert Schimmelbildung (pH-Wert von 12,4), kein Pilzbefall
	Wärmedämmend (trocken ist wärmer)
	Mit Luftkalk zum gesunden Raumklima







Nachhaltig ökologisch und ökonomisch



MicroPore Entfeuchtungsputz ® ist eine Investition in die Zukunft und bringt wirtschaftliche Vorteile.

	Innen- und Außenputz; ein Material für alle Putzlagen

dadurch enorme Kostenersparnis – bis zu 70 %
	Fugenmaterial für sichtbare Fugen im Innen- und Außenbereich
	Verkürzte Trocknungszeiten zwischen den Arbeitsgängen
	Beschleunigter Bauablauf; Steigerung der Produktivität; hohe Tagesleistung
	Verarbeitung mit handelsüblichen Putzmaschinen mit Nachmischer
	Kann selbst bei extremen klimatischen Bedingungen verarbeitet werden
	Prophylaxe bei Neubauten; z. B. hochwertige Sockelputzlösung
	Keine Dampfsperren nötig
	Bis zu 5 Jahre Gewährleistung;

bei Ausführung mit zertifizierten Betrieben auch mehr möglich







Verarbeitungsfilm
Grundregeln und praktische Anweisungen für die richtige Verarbeitung von MicroPore Entfeuchtungsputz ®

	Messen der sichtbaren Schäden
	Abschlagen des schadhaften Putzes; Entfernen der losen Fugen
	Sattes Anfeuchten des Mauerwerks
	Auftragen der ersten Putzlage (immer von oben nach unten)
	Nach kurzem Antrocknen und Aufrauen der ersten Putzlage
	Auftragen der zweiten bzw. von weiteren Putzlagen
	Dicke aller Putzlagen beträgt mindestens 2 cm


Bereits beim Anbringen der ersten Putzlage setzt eine sichtbare Entfeuchtung des Mauerwerks ein. Nach Fertigstellung aller Putzlagen ist in Zeitabständen das Absinken der Feuchtewerte messbar.

Weiteres Verarbeiten siehe Technische Richtlinien und Verarbeitungsfilm auf Youtube.

Bei der Verarbeitung von MicroPore Entfeuchtungsputz ® beachten Sie ausdrücklich die Einhaltung der Verarbeitungsrichtlinien. Diese Richtlinien können Sie auf der rechten Seite herunterladen.








MicroPore Entfeuchtungsputz ® bietet Lösung gegen Feuchtigkeit in Wänden und Schimmel

RENOVIEREN – MODERNISIEREN

Der Wunschtraum von Bauherren und Planern wird Wirklichkeit!

Referenzen, die überzeugen.



Bauernhof in Bayern
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Bruder Konrad Kirche
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Restaurant Zum Tor, Tittmoning
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Vierseithof
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Unsere Partner in der Nähe

Die Firma MKL SolidTechnology GmbH bietet unseren Kunden in Deutschland zertifizierte Verarbeiter von Berchtesgaden bis Kiel.

Informationen über die entsprechenden Verarbeiter in Ihrer Nähe erhalten Sie über die MKL Zentrale sowie über unsere Handelsvertretungen hier auf der Homepage.





Downloads
Bitte laden Sie sich hier die PDFs zum Thema MicroPore Entfeuchtungsputz ® herunter.

Technische Datenblatt

Leistungsverzeichnis

Leistungserklärung

Verarbeitungsrichtlinien








Kontaktieren Sie uns.


		

				

					

						Zentrale
			MKL SolidTechnology GmbH

Hauptstraße 59

D-94532 Aussernzell

Tel.: + 49 (0) 8544 97489-0

E-Mail: info@mkl-Technology.com



		
Öffnungszeiten
			Montag bis Donnerstag

08:00 bis 12:00 Uhr

13:00 bis 17:00 Uhr

Freitag

08:00 bis 13:00 Uhr
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