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Klassifizierungsbericht Nr. (classification report no.) 20180038/01 vom (dated) 03.09.2018

1 Einfiihrung
Introduction

Am 04.05.2018 beauftragten Sie uns mit der Ausfertigung eines Klassifizierungsberichtes zum
Nachweis des Brandverhaltens nach DIN EN 13501-1: 2010-01" mit Bezug auf die delegierte
Verordnung (EU) 2016-364 der Kommission vom 01.07.2015.

On 2018-05-04 we were requested to issue a classification report for reaction to fire
performance acc. to DIN EN 13501-1:2010-01" with reference to the delegated commission
regulation (EU) 2016-364 of 2015-07-01.

2 Angaben zum klassifizierten Bauprodukt
Details of classified product

2.1 Art und Verwendungszweck
Nature and end use application

Die Klassifizierung in diesem Klassifizierungsbericht gilt fir das klassifizierte Bauprodukt fur die
folgenden Anwendungsbereiche: Wand- und Deckenverkleidung sowie Dekoration
Classification given in this classification report is valid the construction product’s following end
use application: Wall and ceiling covering and decoration

Werden nachtraglich Anstriche, Beschichtungen o. &. aufgebracht, ist ein neuer Nachweis des
Brandverhaltens fir diesen Anwendungsfall erforderlich.

If the product is furnished subsequently with any sort of additional coatings its reaction to fire
performance is to be tested and classified separately for this end use application.

2.2 Beschreibung des Bauproduktes
Description of the construction product

Das Bauprodukt wird in den im Abschnitt 3 aufgeflhrten Prifberichten, die der Klassifizierung
zu Grunde liegen, vollsténdig beschrieben.

The product is fully described in the test reports scheduled in clause 3 underlying this
classification.

Handelsbezeichnung: Ballenmoos / Waldmoos préapariert und gefarbt
Trade name:

Produktspezifikation/-norm: =
Product specification/-standard:

Materialbasis: Ballenmoos Natur / Waldmoos Natur
Material base:

Farbe: Apfelgriin / Moosgrin

Color:

Flachengewicht*: (5,5 % 0,9) kg/m? (inkl. Kleber/incl. glue)

Area weight*:

Dicke*: ca. 35 mm (stark strukturierte Oberflache/
Thickness*™:
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Klassifizierungsbericht Nr. (cl/assification report no.) 20180038/01 vom (dated) 03.09.2018

3 Priifberichte und Priifergebnisse fiir die Klassifizierung
Test reports and test results in support of this classification

3.1 Prifberichte

Test reports
Nr. des
Name des Priflabors Auftraggeber Prufberichtes Prufverfahren
Name of laboratory Client Test report Test method
number
MPA Dresden GmbH |Bergermann Floristik | 20180038/02 | DIN EN ISO 11925-2:2011-02°
MPA Dresden GmbH GmbH & Co. KG 20180038/03 | DIN EN 13823:2015-02°

3.2 Prifergebnisse

Test results
Prifergebnisse
Anzahl an Results
Prufverfahren Parameter Prifungen Mittel- Para-
Test method Parameter Number of wert meter
tests Mean Para-
value meter
FIGRA 02MJ = 120 W/s 64 J
FIGRA 0.4 mJ 49 -
THR 600s <7,5 MJ 3,5 J
SMOGRA < 30 m?/s? 3 0 J
DIN EN 13823:2015-02 TSPegoos < 50 m? 30 J
LFS < Rand des Probekorpers ja J
LFS < border of the sample yes
brennendes Abfallen/ Abtropfen nein J
: Flaming droplets/particles no
DIN EN ISO 11925-2:2011-02 -
Flachen- / Kantenbeflammung | Fs <150 mm ,\Jes J
Surface/ edge flame attack
30s Beflammung / exposure 12
brennendes Entziindung des Filterpapiers nein J
Abtropfen/Abfallen ignition of filter paper no
Flaming droplets/particles

4 Klassifizierung und direkter Anwendungsbereich
Classification and direct field of application

Die Klassifizierung erfolgte nach DIN EN 13501-1:2010-01, Abschnitt 11.6
This classification has been carried out in accordance with clause 11.6 of DIN EN 13501-
1:2010-01

4.1 Klassifizierung
Classification

Das Produkt ,Ballenmoos / Waldmoos prapariert und gefarbt“ wird nach seinem Brandverhalten
wie folgt klassifiziert:

The product “Ballenmoos / Waldmoos prépariert und geférbt” in relation with the/fise*
is classified: o

13 A%
2 DIN EN ISO 11925-2:2011-02 Prifungen zum Brandverhalten — Entziindbarkeit von Produkten bei iE er Fa

kung — Teil 2: Einzelflammentest
® DIN EN 13823:2015-02 Prifungen zum Brandverhalten von Bauprodukten — Thermische
einen einzelnen brennenden Gegenstand fur Bauprodukte mit Ausnahme
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B

Die zuséatzliche Klassifizierung zur Rauchentwicklung ist:
The additional classification in relation with smoke production is:

s1

Die zuséatzliche Klassifizierung zum brennenden Abtropfen/Abfallen ist:
The additional classification in relation with burning droplets/particles is:

do
Brandverhalten Rauchentwicklung Brennendes Abtropfen
fire behaviour smoke production burning droplets
B - s1 ; do

Klassifizierung des Brandverhaltens: B —s1, d0
classification of fire behaviour: B - s1, d0

4.2 Anwendungsbereich
Field of application

Die Klassifizierung in Abschnitt 4.1 gilt nur fur das im Abschnitt 2 beschriebene Bauprodukt
sowie flr die direkte Hinterlegung mit Gipsplatten mit einer Mindestrohdichte von 519 kg/m?* und
allen Untergriinden der Euroklassen A1 und A2-s1,d0 mit einer Mindestrohdichte von 519 kg/m?
sowie die gepriifte Dicke von ca. 35 mm und die geprifte Farbe. Das Bauprodukt muss mit ca.
1,6 kg/m? Jowacoll 746.20 auf dem Untergrund befestigt werden.

The classification in clause 4.1 is valid solely for the material as described in clause 2 with direct
deposit with plasterboards (with minimum density of 519 kg/m?) and all building products of the
euro-classes A1 and A2-s1,d0 (with minimum density of 519 kg/m?® and the tested thickness
(approx. 35 mm) and the tested color. The material has to be attached to the substrate with
approx. 1.6 kg/m? Jowacoll 746.20.

5 Hinweise
Information

5.1 In Verbindung mit anderen Baustoffen, insbesondere Dammstoffen/anderen Untergrin-
den, mit anderen Absténden, Befestigungen, Fugenausbildungen/Verbindungen, Dicken- oder
Rohdichtebereichen als in Abschnitt 4.2 angegeben, kann das Brandverhalten so ungtnstig
beeinflusst werden, dass die Klassifizierung in Abs. 4.1 nicht mehr gilt. Das Brandverhalten in
Verbindung mit anderen Baustoffen/ anderen Untergriinden, Abstanden, Befestigungen, Fugen-
ausbildungen/Verbindungen, Dicken- oder Rohdichtebereichen etc. ist gesondert nachzu-
weisen.

Used in connection with other materials, especially other substrates/backings, air gaps/voids,
types of fixation, joints, thickness- or density-ranges than given in clause 4.2 is performance is
likely to be influence this negative, that the given classification in clause 4.1 is no longer valid.
Fire performance in connection with other materials, other substrates/backings, air [

5.2 Wird das Bauprodukt mit zusatzlichen brennbaren Schichten versehe
halten dieses Verbundes gesonder’t nachzuwelsen

to be tested and classified separately.
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