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Werkstoffprofil: Typische Einsatzgebiete:
« PET / Carbon composite film  elektrische Flachenheizung

» Definierte elekirische Leitfahigkeit

« Definierte thermische Heizleistung

Lieferdaten:

Kontaktierte Einzelbahnen
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switch=s=swarm

Wirme und Behaglichkeit

Kennfarbe: weild
Allgemeine Oberflache: Kaschierung Vlies, perforiert
Angaben
elektrische Kontaktierung: Kupferbéander, Crimpkontakt
Kennwert Priifnorm Einheit Wert *
Physikalische
Kennwerte Flachenmasse QS-007-002 [g/m?] 230 +/-10%
Flachenwiderstand, Rg QS-007-006 [©2/sqr] 18,5*
obere Toleranzgrenze [£2/sqr] 19,6
untere Toleranzgrenze [©/sqr] 17,4
maximale Bahnlange m 3
Kontaktierung QS-007-006
Material Kupfer
Streifenbreite [mm] 20
Streifendicke [um] 20
Kontaktabstand, innen [mm)] 538 +/-2
Foliengesamtbreite [mm] 590 +/-2
Randbreite [mm] 5+-2
Werkstoffdicke [um] 400* +/-100
Schalfestigkeit Kaschierung N/5cm >15
elektrische Leistung bei
Nennspannung, AC/DC V] 36
Nennleistung (Flache brutto) [Wim?] 220
Leistung je Laufmeter WiTm 130
Perforation, freie Flache [%] 18
Verarbeitungshinweis:
Durch unsachgemRe Handhabung, wie knicken, falten, einreiRen oder asymmetrisches
Design der Heizfliche kdnnen Sachschidden entstehen. Ndhere Informationen hierzu
finden Sie im Sicherheitsdatenblatt und in der Anwendungsempfehlung.
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=M odalwert (Typischer Werl) ) ) )
Die genannten technischen Daten w urden an Standardmaterial unter

Laborbedingungen ermittelt. Bei der Vielzahl méglicher Einbau- und Betriebs-
hedingungen kann daraus keine Gew ahrleistung fir das Verhalten in einer

Anw endung abgeleitet w erden. Produktdnderungen, die demtechnischen Fortschritt
dienen, behalten wir uns vor.
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