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Berechnung u. Auslegung

Wärmebedarfsberechnungen und Auslegung IR-Heizung
Auslegung IR-Fächenheizung zur Schimmelprävention
Entwicklungs-Beratung und -Betreuung
Produktentwicklung
Personal-Schulung

Berechnung und Auslegung

 

Umfassende Wärmebedarfsberechnungen
nach DIN 12831.

Grundlagen schaffen für die bedarfsgerechte 
Auslegung der                               -Heizungen.

Mit zertifizierter Software und nach den Grund-
lagen der DIN 12831 legen wir für einzelne
Räume bis hin zu kompletten Wohnanlagen
den Heiz-Wärmebedarf aus.



Berechnung u. Auslegung

 

Basis bestimmen

Ausgehend von der Gebäudehülle,
der baulichen Beschaffenheit und
Standortfaktoren werden die Wärme-
verluste berechnet.

Heizflächenauslegung

Im Fokus steht die bestmögliche Wärmever-
teilung im Raum. Ausgehend von der Heizlast-
berechnung werden die Komponenten ermittelt.

Plan erstellen

Fertige Werkplanungen für die Ver-
legung der Heizeinheiten weden mit
Bemaßung und Benennung der 
Heizzonen erstellt.

Heizen mit                                  bedeutet Komfort und Behaglichkeit

Warme Hüllflächen in einem Raum stehen für angenehme Wärmeverteilung und spar-
sames heizen. Darüber hinaus geben Sie Schimmel keine Chance.

Damit die Vorteile des Heizens mit Infrarot voll ausgeschöpft werden können, und auch
eine normgerechte Auslegung der Heizeneinheiten durchgeführt wird, sind eine solide
Berechnung und gute Planung unabdingbar.
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